Servicekriterier og planlaegningsprincipper for den kollektive
trafik i Fredericia Kommune.

Formal:

For at sikre at den kollektive transport tilbyder et attraktive produkt til det starst mulige
passagergrundlag, planlaegges busdriften efter falgende principper:

1. Direkte forbindelser.
o Buslinjer placeres primeert pa det overordnede vejnet, og slgjfekarsel undgas.
o Detgiver kortere rejsetider og mulighed for hajere frekvenser pa linjerne.

2. Fokuseret busdrift og sammenhaeng.
o Busdriften prioriteres der, hvor der er stgrst passagergrundlag, og hvor den kan
skabe sammenhaeng og deekke flere centrale mal og attraktionspunkter.

3. Enkelthed i nettet.
o Sammenheaengende og enkle linjeforlab giver brugerne bedre overblik og
understgtter relevante rejsestremme.
o Andre kollektive trafikprodukter kan supplere, sa der skabes adgang til det centrale
net.

4. Hgj frekvens.
o Hagjere frekvens kan opnas ved at sammenlaegge linjer.
o Detgiver et mere enkelt og overskueligt net samt stgrre fleksibilitet og flere adgange
for brugerne.

5. Gode forbindelser til bane og knudepunkter.
o Der sikres gode forbindelser til jernbanen og @vrige knudepunkter, sa brugerne
nemt kan rejse pa tveers af nettet og skifte mellem transportformer.
o Herved deekkes flere transportbehov og destinationer.

6. Attraktive stiforbindelser og steerke last-mile-lgsninger
o Der etableres attraktive stiforbindelser og last-mile-lgsninger (fx. Cykel, labehjul,

Plustur m.m.), som det let at komme til og fra naermeste stoppested eller station.

7. Tidlig opkobling af byudviklingsomrader.



o Nye byudviklingsomrader kobles tidligt pa den kollektive trafik, sa kollektiv
transport bliver et naturligt farste valg for flest mulige beboere og brugere.
8. Trygge og funktionelle knudepunkter.
o Knudepunkter styrkes gennem trygge og attraktive byrum og gode faciliteter til
first/last-mile-lasninger ved stoppesteder og stationer.

9. Nemme skift mellem transportformer.
o Skift mellem transportformer skal veere enkelt og attraktivt, sa brugerne kan
kombinere flere transportformer fra dag til dag.

10. Afstand til stoppesteder.
o Indenfor Volden efterstreebes en gangafstand til neermeste stoppested pa hajst 400
meter.
| gvrig bymeessig bebyggelse efterstreebes der en gangafstand pa hgjst 800 meter.
Skoler, institutioner og ungdomsuddannelser prioriteres ved
stoppestedplaceringer.

11. Stoppestedsindretning.
o Stoppestedernes indretning tilpasses anvendelsen.
= Cykelparkering
= Sidde faciliterter
= Skraldespande
= |aeskure
= Realtidsinformation

12. Promovering af Flextur, Plustur og Flexrute.
o |lomrader med lav eller ingen busbetjening gennemfares en lgbende indsats for at
fremme andre kollektive transporttilbud, herunder Flextur, Plustur og Flexrute.

13. Driftstid
o Kollektiv trafik skal som udgangspunkt tilbydes alle ugens dage, herunder aften- og
weekendtimer.
= Tidsrum hverdagsaften
= Tidsrum weekend

14.Tilgeengelighed for alle
o Stoppesteder skal indrettes saledes, at gangbesveeret, synsheemmede m.m.,
tilgodeses i indretningen.



